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Allowable pressure does not mean the maximum 
working pressure. In designing the operation, please 
use the formula described in the table on Page 49 for 
your working pressure.

All data contained in this catalog is the value on the assumption that a hose is in straight line. 
Please pay attention that allowable pressure and so on may be changed according to types 
of ittings, assembling method of ittings, use temperature and bending condition. For details, 
please refer to “Fittings and Clamps Combination Table” on Page 31.

แรงดันที่สามารถรับได้น้ันไม่ได้หมายถึงแรงดันใช้งานสูงสุด 
ในการออกแบบการทำางาน กรุณาใช้สูตรที่แสดงไว้ในตารางหน้า 
52 เพื่อหาค่าแรงดันใช้งาน

ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏในแคตตาล็อกนี้เป็นค่าที่สมมติว่าท่ออ่อนอยู่ในแนวตรง พึงทราบว่าแรงดันที่สามารถรับได้และอื่นๆ อาจเปลี่ยนแปลง
ไปตามชนิดของอุปกรณ์ติดตั้ง วิธีการประกอบอุปกรณ์ติดตั้ง อุณหภูมิในการใช้งาน และสภาพการดัดโค้ง สำาหรับรายละเอียด กรุณา
ดู “ตารางรวมอุปกรณ์ติดตั้งและแคลมป์รัด” ในหน้า 31

Food / อาหาร
TOTAKU SD-F Usable Temperature Range (°C) = -10 ~ 50 / ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C) = -10 ~ 50        

 

Flat band swaging (JIS Flange 
made of Stainless)
บีบอัดแถบรัดแบบเรียบ	(หน้�แปลน	JIS	
ทำ�จ�กสเตนเลส)
• Japanese Food Sanitation Law certiied.
• Not contain phthalic acid-based plasticizer, and tasteless and odorless.
• ผ่�นก�รรับรองโดยกฎหม�ยสุขอน�มัยอ�ห�รของประเทศญี่ปุ่น
• ไม่มีส่วนประกอบของพล�สติไซเซอร์ที่เป็นกรดพท�ลิก	และไร้รส	ไร้กลิ่น

TOTAKU SD-ASF Usable Temperature Range (°C) = -10 ~ 50 / ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C) = -10 ~ 50        

• Japanese Food Sanitation Law certiied.
• Light weight and lexible than TOTAKU SD-F and superior anti-static.
• ผ่�นก�รรับรองโดยกฎหม�ยสุขอน�มัยอ�ห�รของประเทศญี่ปุ่น
• น้ำ�หนักเบ�และโค้งงอได้ม�กกว่�	TOTAKU	SD-F	และป้องกันไฟฟ้�สถิตได้ดี

TOTAKU SD-HF Usable Temperature Range (°C) = 30 ~ 80 / ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C) = 30 ~ 80        

Flat band swaging (JIS Flange made of Stainless)
บีบอัดแถบรัดแบบเรียบ	(หน้�แปลน	JIS	ทำ�จ�กสเตนเลส)
• Heat resistant type of TOTAKU SD-F.

• TOTAKU	SD-F	ชนิดทนคว�มร้อน

STANDARD DIMENSIONS & PROPERTIES / ขนาดมาตรฐานและคุณสมบัติ
Nominal 
diameter

I.D.

mm

O.D.

mm

Weight
(reference)

g/m

L/coil

m

Allowable pressure
(at room temperature)

Allowable  
bending radius

mmmm inch Bar {MPa}

25 1 25.4 31.2   340 5 {0.50} 240

32 1¼ 32.0 39.2   510 4.5 {0.45} 340

38 1½ 38.0 46.0   650 50 350

50 2 50.8 61.0 1120 500

65 2½ 63.5 74.8 1525 600

75 3 76.2 88.0 1885 775

※90 3½ 88.9 100.5 2190 1065

100 4 101.6 115.8 3080 1150

※125 5 127.0 141.0 3660 2.5 {0.25} 1600

※150 6 152.4 167.8 5000 2 {0.20} 1900

※ Size marked (※) and “Earth wire built-in type (all sizes in the above table)” are  
built-to-order products.

※	ขน�ดที่มีเครื่องหม�ย	(※)	และ	“แบบมีส�ยดินในตัว	(ทุกขน�ดในต�ร�งด้�นบน)”	เป็นผลิตภัณฑ์ที ่
	 ผลิตต�มคำ�สั่งซื้อ
Cautions / ข้อควรระวัง
• Please put ground wire such as copper wire helically on the outer surface  
 of hose for powdered food for TOTAKU SD-F.
• After using the hose, please take care not to remain organic solvents such  
 as high concentration alcohol on the inner surface of hose.

• สำ�หรับอ�ห�รที่เป็นผง	กรุณ�พันส�ยดิน	เช่น	ลวดทองแดง	รอบท่อสำ�หรับ	TOTAKU	 
	 SD-F
• หลังจ�กใช้ง�นท่อ	ไม่ควรให้ตัวทำ�ละล�ยอินทรีย์	เช่น	แอลกอฮอล์คว�มเข้มข้นสูง	 
	 ตกค้�งอยู่บนผนังด้�นในของท่อ

STANDARD DIMENSIONS & PROPERTIES / ขนาดมาตรฐานและคุณสมบัติ
Nominal 
diameter

I.D.

mm

O.D.

mm

Pitch

mm

Weight
(reference)

g/m

L/coil

m

Allowable pressure
(at room temperature)

Allowable  
bending radius

mmmm inch Bar {MPa}

100 4 101.6 115.0 16.4 1980 430

125 5 125.9 141.6 2520 20 500

150 6 152.4 172.0 4530 1.5 {0.15} 980

Cautions / ข้อควรระวัง
• Not suitable for oily food and luid.
• ไม่เหม�ะสำ�หรับอ�ห�รหรือของเหลวที่มีน้ำ�มัน

STANDARD DIMENSIONS & PROPERTIES / ขนาดมาตรฐานและคุณสมบัติ
Nominal 
diameter

I.D.

mm

O.D.

mm

Weight
(reference)

g/m

L/coil

m

Allowable pressure
(at room temperature)

Allowable  
bending radius

mmmm inch Bar {MPa}

25 1 25.4 31.2   370   350

32 1¼ 32.0 39.2   525   500

38 1½ 38.0 46.0   715   600

50 2 50.8 61.0 1190   750

65 2½ 63.5 74.8 1650 1250

75 3 76.2 88.0 2020 1700

Cautions / ข้อควรระวัง
• After using the hose, please take care not to remain organic solvents such  
 as high concentration alcohol on the inner surface of hose.

• หลังจ�กใช้ง�นท่อ	ไม่ควรให้ตัวทำ�ละล�ยอินทรีย์	เช่น	แอลกอฮอล์คว�มเข้มข้นสูง	 
	 ตกค้�งอยู่บนผนังด้�นในของท่อ

• Anti-static type of TOTAKU SD-F.
• Built-to-order products.

• TOTAKU SD-F ชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิต
• ผลิตภัณฑ์ผลิตต�มคำ�สั่งซื้อ

 ▶ TOTAKU SD-F with a ground wire (แบบมีสายดิน)

Pitch

Soft PVC for food

Hard PVC for food

Earth wire

O
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.

  
*only for TOTAKU SD-F  
with a ground wire+

Food Grade Certificate / ผ่านการรับรองเป็นเกรดส�าหรับอาหาร
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